
 

 

      

 

Ficha técnica                 

AKTIV 30 
ANTICONGELANTE REFRIGERANTE 
HASTA -15ºC 
CÓDIGO DEL PRODUCTO: 203024 
CÓDIGO UFI: GFG0-00J9-X00W-WNDA 

PROPIEDADES 
Aditivo líquido formulado para evitar la congelación de los 
circuitos cerrados sometidos a temperaturas inferiores a 0  

grados. Los inhibidores de corrosión, bactericidas y 
controladores de espuma que contiene, conservan el 
circuito en perfectas condiciones de funcionamiento. 
Protege especialmente aleaciones de aluminio, cobre, 
latón, acero... Se presenta concentrado al 30% y protege el 
circuito de temperaturas hasta -15ºC.  

APLICACIONES 
Para evitar la congelación de los circuitos cerrados sometidos a temperaturas inferiores a 
0 grados.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aspecto        Líquido  
Color               Amarillo 

 

DOSIFICACIÓN, MODO DE EMPLEO Y PRECAUCIONES 
Utilizar directamente sin diluir. Antes de añadir el anticongelante se recomienda una 
limpieza previa del circuito de refrigeración. Contiene etilenglicol (nocivo por ingestión). 
Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar contacto con los ojos. Si ocurriera, lavar 
con abundante agua.  

NOTAS 
Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional. 

PRESENTACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Formato 5Lt 

Embalaje 4 unidades 
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pH: 7              Neutro 
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